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Общие положения. Цели и задачи проекта TC "Общие положения. Цели и задачи проекта" \f C \l "1" 
Генеральный план муниципального образования Каракольское сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай разработан  ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2009 году и утверждён решением сельского Совета депутатов № 16/4 от 04.06.2010 г.
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Каракольское сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай вызвано новыми экономическими условиями, сложившимися в стране за последние годы, а также изменениями в градостроительном законодательстве РФ. Изменения необходимы для обеспечения полномочий органов местного самоуправления по регулированию градостроительной деятельности, управлению развитием территории муниципального образования в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Каракольское сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай выполнен ООО «Компания Земпроект» г Барнаул в 2018 г в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:
· Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями);
· Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями);

· Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями);
· Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями);
· Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ;
· Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;
· Законом Республики Алтай "О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики Алтай" от 05.03.2011 года № 9-РЗ;
· Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244;
· Приказом Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

· Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, утверждённых приказом Минрегионразвития РА 15.06.2016 г № 292-Д;
· СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта внесения изменений в генеральный плана муниципального образования Каракольское сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай, выданное администрацией.

2. Данные о трудовых ресурсах, демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях, о состоянии инженерного оборудования муниципального образования Каракольское сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай предоставлены службами администрации.
Целью разработки проекта генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.
Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования Каракольское сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай;

– определение направлений развития территории населённых пунктов;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;
– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения; 

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенных пунктов, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.
Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

· первая очередь - 2018 - 2023 гг (5 лет);
· расчетный срок - 2018 - 2038 гг (20 лет).

1.Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ TC "1.1 Общие сведения" \f C \l "2"  
Статус и границы Каракольского сельского поселения установлены Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ».

Каракольское сельское поселение включает 3 населённых пункта: село Каракол – административный центр поселения; село Курата и село Бичикту-Боом.
В переводе с алтайского "кара коол" - буквально "обильный, родниковый, питающийся подземными водами поток, протока, река, речная долина". Село основано в 1850 г.
Удалённость от районного центра села Онгудай составляет 16 км, связь осуществляется по дороге федерального значения М 52 «Чуйский тракт».
1.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ TC "1.2 Природные условия и ресурсы территории" \f C \l "2" 
1.2.1 Климатические условия. Рельеф TC "1.2.1 Рельеф. Климатические условия" \f C \l "3" 
По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» территория Каракольского сельского поселения относится к району IВ. Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой. Среднегодовая температура –1,10 С, за январь –22,10 С, за июль +16,20 С.
Зимой континентальный воздух со стороны Монголии и Восточной Сибири, растекаясь между хребтами Алтая, приносит с собой сухую холодную и ясную погоду. Устойчивая антициклональная погода здесь задерживается на протяжении 5-6 месяцев.
Влияние воздушных течений, поступающих с Атлантического океана, прослеживается на высотах более 2000-3000 м. Обычно они приносят осадки, умеряют летнюю жару и повышают температуру зимой. Для лета характерно относительно частая смена погоды, обусловленная резким подъемом хорошо подогретого местного воздуха на большую высоту. Сравнительно высокие температуры поддерживаются интенсивным поступлением солнечной радиации, господством воздуха со стороны Казахстана и Средней Азии. Влияние холодного арктического воздуха нередко ощущается летом, и особенно в переходные сезоны года. Арктика проявляет себя мощным вторжением холодного воздуха, который вызывает резкое падение температуры и даже летние снегопады на перевалах и вершинах высоких горных хребтов. 
Среднее количество осадков за год 379 мм. Количество дней с осадками 41. Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 87 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 91 день. Средняя высота снежного покрова 8-10 см.
Рельеф поселения относится к горно-степной зоне Центрального Алтая. Орографические элементы рельефа представлены линейно вытянутыми хребтами и разделяющими их долинами. Рельеф обусловлен интенсивными движениями земной коры в неоген-четвертичное время. Строение поверхности территории поселения, как типично горной территории, имеет следующие закономерности: общее увеличение высот с севера-запада на юго-восток, ассиметрия склонов, ступенчатость горной системы.
1.2.2 Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита и представлена множеством горных речек. На территории поселения протекают реки Курата, Каракол, Урсул, а также множество их притоков.
Реки Горного Алтая протекают в северном и северо-западном направлениях и вместе с притоками образуют разветвленную гидрографическую сеть. В среднегорьях сток формируется за счет снегового и снего-дождевого питания, а паводок обычно наблюдается в весенне-летнее время. Низкогорья характеризуются весенним половодьем от таяния снега и дождевыми паводками в летнее время. Зимой питание рек осуществляется за счет подземных вод, уровень рек резко падает, наступает межень. В условиях низких температур часть речек промерзает до дна. Зимой на реках часто образуются наледи.
Река Урсул - это наиболее крупный левый приток Катуни в среднем течении. Берет начало на склонах Теректинского хребта. Длина реки около 130 км. В среднем течении река Урсул протекает по довольно широкой долине и имеет спокойный характер. В нижнем течении, перед впадением в Катунь, река становится стремительной и бурной. За селом Улита долина реки переходит в ущелье. Здесь удивительный по своей красоте каньон. Питание реки в основном дождевое, причем уровень воды в случае дождей может возрасти очень быстро и потом удерживаться высоким до недели. Средняя скорость течения 7- 8 км/ч (до нижнего каньона) и 10- 12 км/ч (в нижнем каньоне).

1.2.3 Геологическое строение

Рельеф поселения, как и всего Алтая, был создан тектоническими движениями палеозойского возраста, каледонской и герцинской складчатостью более 600—300 млн. лет назад. В течение мезозойского и неогенового периодов (145-70 млн. лет тому назад), он подвергался интенсивному размыву и к концу неогена (10 млн. лет тому назад) представлял уже слегка холмистую поверхность, поднятую в разных местах на разные уровни. На рубеже верхнего неогенчетвертичного периода (9 млн. лет тому назад) произошли неотектонические движения, проявившиеся в сводовых поднятиях и локальном перемещении отдельных тектонических структур. В результате новейших тектонических движений неоген-четвертичного времени, древняя пенепленизированная поверхность была глубоко преобразована.

1.2.4 Почвы, растительный и животный мир

На территории сельского поселения распространены почвы горные южные, обыкновенные и выщелоченные черноземы и темно-каштановые. Горно-лиственничные леса распространены на почвах горно-таежных, бурых, подзолистых, дерново-подзолистых и серных лесных. По долинам рек характерны горно-злаковые степи (ковыль, полынь). Произрастают различные виды лекарственных растений, кедровый орех, грибы, ягоды, брусника, смородина черная и красная, жимолость и др.
Фауна поселения богата и разнообразна. Здесь обитают северный олень, косуля, кабарга, бурый медведь (самый крупный представитель хищников). Повсеместно встречаются рысь, росомаха, лиса, выдра, горностай, солонгой, ласка. В лесах обитают барсуки, кроты, полевки. Из птиц: кобчики, ястребы, коршуны, беркуты, орлы, филины, кукушки, козодои. На лесных озерах обитает множество уток. В водах рек и озер обитает хариус.
1.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
1.3.1 Прогноз численности населения

При оценке тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих является анализ демографической ситуации.
На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовка кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, строительство дорог,  развитие транспортной инфраструктуры и многое другое.

	Фактическая численность населения


Таблица № 1
	Год
	Численность населения, чел

	2002
	1063

	2003
	1059

	2004
	1095

	2005
	1128

	2006
	1124

	2007
	1130

	2008
	1129

	2009
	1129

	2010
	1071

	2011
	1068

	2012
	1049

	2013
	1034

	2014
	1027

	2015
	1016

	2016
	998

	2017
	987

	
	

	Каракол
	411

	Курота
	346

	Бичикту-Боом
	241
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Прогноз численности населения 
Таблица № 2
	Наименование поселения/населённого пункта
	2008
	2015
	2020
	2030
	Динамика за период

	
	
	
	
	
	Относит., %
	Абсолют., чел.

	Каракольское СП
	1129
	1200
	1220
	1250
	+10,7
	+121

	Каракол
	474
	500
	520
	530
	+11,8
	+56

	Курота
	365
	390
	390
	400
	+9,6
	+35

	Бичикту-Боом
	290
	310
	310
	320
	+10,3
	30


Как видно из предыдущих расчётов, положительный прогноз не оправдался, население продолжает уменьшаться.
Таблица № 3
	
	
	2018
	2038

	Село Каракол
	чел
	411
	530

	Село Курота
	чел
	346
	400

	Село Бичикту-Боом
	чел
	241
	320


1.3.2 Жилищный фонд

По данным паспорта поселения за 2006 г. объем жилищного фонда составил 15,1 тыс. кв. м общей площади. Всего насчитывалось 394 домохозяйств. Средняя жилищная обеспеченность населения составила 13,3 кв.м общей площади на человека, что ниже нормативного значения на 4,7 кв. м (или на 26%).
В разрезе населенных пунктов средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда различна: с. Каракол – 16 кв. м на человека, с. Курота – 18 кв. м на человека, с. Бичикту-Боом – 22 кв. м на человека.
Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой усадебной застройкой. 

Характеристика существующего жилого фонда
Таблица № 4
	Наименование населённого пункта
	Население на 01.01.2018 г
	Число домохозяйств (домов, квартир)
	Общая площадь жилого фонда, всего,

м2
	Коэффициент семейности (средний размер семьи)
	Обеспеченность общей площадью жилого фонда м2/чел

	Село Каракол
	411
	252
	6576
	3,0
	16

	Село Курота
	346
	
	6228
	3,0
	18

	Село Бичикту-Боом
	241
	80
	5302
	3,0
	22


Расчёт потребной общей площади жилого фонда  на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека.
Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица № 5
	Наименование
	Единицы измерения
	Показатели

	
	
	Существующее положение на 01.01.2018 г
	Расчётный срок к 2038 году

	1
	2
	3
	4

	Сёла Каракол, Курота
	чел
	411+346
	530+400

	Число домохозяйств 
	
	252
	326

	Коэффициент семейности
	
	3,0
	3,2

	Необходимо всего общей площади
	м2
	-
	27900

	Средняя площадь 1 дома 
	м2
	51
	100

	Сохраняемый жилой фонд
	м2
	12869
	12869

	Проектируемый жилой фонд
	дом/м2
	-
	74/7400

	Реконструкция на существующих участках 
	м2
	-
	7631

	Обеспеченность общей площадью жилого фонда
	м2/чел
	17
	30,0

	Село Бичикту-Боом
	чел
	241
	320

	Число домохозяйств
	
	80
	110

	Коэффициент семейности
	
	3,0
	3,2

	Необходимо всего общей площади
	м2
	-
	9600

	Средняя площадь 1 дома 
	м2
	66
	100

	Сохраняемый жилой фонд
	м2
	5302
	5302

	Проектируемый жилой фонд
	дом/м2
	-
	30/3000

	Реконструкция на существующих участках 
	м2
	-
	2302

	Обеспеченность общей площадью жилого фонда
	м2/чел
	22
	30,0


1.3.3 Социальная сфера
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.
Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.
Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.
На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
с. Каракол
1. Детский сад, фактическая вместимость – 30 мест. Здание приспособленное.
2. МОУ «Каракольская общеобразовательная школа» на 160 учащихся, фактически учатся 111. Уровень загруженности – 69%. В эксплуатацию здание было введено в 1966 году, год реконструкции – 2003, степень износа – 5%.
При школе расположен спортивный зал площадью 135 кв. м. 
3. Сельская врачебная амбулатория на 50 посещений в смену, фактическая посещаемость – 35. Уровень загруженности – 70%. Степень износа – 33%.
4. Государственное учреждение Республики Алтай «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 4» (ДПИ №4) на 60 мест, фактическая мощность – 60 мест. Уровень загруженности – 100%. Год ввода – 1979, год ремонта – 2005, степень износа – 50%. Здание приспособленное.
5. Спортивная площадка площадью 1 га.
6. Стадион площадью порядка 2 га. Год ввода – 1983, степень износа – 100%.
7. Сельский дом культуры на 120 мест. Уровень загруженности – 100%. Год ввода – 1969, год реконструкции – 2006. Степень износа – 60%. 2. Библиотека, фактический объем книжного фонда – 5 тыс. единиц хранения. Объектрасположен в здании клуба.
8. Четыре магазина суммарной мощностью 120 кв. м торговой площади.
9. Администрация Каракольского сельского поселения.
10. Участковый пункт милиции (расположен в здании Администрации).
11. Почта (в здании Администрации).
Также на территории населенного пункта расположено недействующее здание магазина-пекарни.
с. Курота
На территории населенного пункта функционируют четыре магазина суммарной мощностью 120 кв. м торговой площади и кафе
с. Бичикту-Боом
1. МОУ «Бичикту-Боомская начальная общеобразовательная школа», фактическая мощность – 14 учащихся. Степень износа – 35%. Здание приспособленное. При школе расположен спортивный зал площадью 245 кв. м.
2. Фельдшерско-акушерский пункт на 9 посещений в смену, фактическая мощность – 18 посещений в смену. Уровень загруженности – 200%. Степень износа – 10%. Здание приспособленное.
3. Спортивный зал площадью 377 кв. м. Год ввода – 1989, степень износа – 100%.
4. Дом культуры, фактическая мощность – 100 мест. Год ввода – 2002, степень износа – 50%.
5. Библиотека, фактический объем книжного фонда - 3,8 тыс. ед. хранения (расположена в офисном здании).
6. Два магазина суммарной мощностью 40 кв. м торговой площади. 
Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения
Расчёты выполнены для всего поселения с численностью 1250 чел на расчётный срок
	Таблица № 6

	№№ п/п
	Наименование
	Расчётная норма
	Общая вместимость
	В том числе

	
	
	
	
	Сохраняемых
	Намечаемых к строительству, реконструкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Детский сад 
	85 % обеспеченности детей возрастной группы

(57 мест на 1000 жителей)
	71
	30
	Реконструкция

с. Каракол

	2
	Средняя общеобразовательная школа
	100 % обеспеченность возрастной группы

(124 мест на 1000 жителей)
	155
	160
	Реконструкция
с. Каракол

	3
	Школа искусств: музыкальная, художественная 
	10 % общего числа школьников
	16
	-
	-

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения 
	22 посещений в смену на 1 тыс. чел

(50 м2 на 1000 жителей)
	28
	50
	-

	5
	Открытые физкультурно-спортивные сооружения
	0,7 – 0,9 га на 1 тыс. чел.
	1,12
	3
	-

	7
	Спортивно-досуговый комплекс
	300 м2 на 1 тыс. чел.
	375
	512
	-

	8
	Плавательный бассейн
	20 - 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	31
	-
	-

	9
	Учреждения культуры 
	50 м2 на 1тыс. чел
	62
	Зрительных залов 220 мест
	-

	10
	Библиотека
	6-7,5 тыс. ед. хранения,

5-6 читательских мест на1000 чел
	9,4 тыс,

8 читательских

мест
	8,8
	-

	11
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	Прод. товары - 75 м2 на 1000 чел;

Пром. – 35 м2 на 1000 чел
	94
44
	280
	220

	12
	Предприятия общественного питания
	40 посадочных мест на 1 тыс. чел.
	50
	50
	-

	13
	Предприятия бытового обслуживания
	16 рабочих мест на 1 тыс. чел.
	20
	20
	-

	14
	Прачечная (приёмный пункт)
	1 объект
	1
	1
	-

	15
	Химчистка (приёмный пункт)
	1 объект
	1
	1
	-

	16
	Баня 
	7 мест на 1тыс.
	9
	9
	-

	17
	Отделение связи
	1 объект на поселение
	1
	1
	-

	18
	Отделение сберегательного банка 
	1 операционное место (окно) 
	1
	-
	Банкомат в автостанции

	19
	Гостиница 
	6 мест на 1 тыс. жит.
	8
	-
	20

	20
	Пождепо 
	1 пожарный автомобиль на 1000 чел
	1
	1
	-


· Расчёты выполнены согласно рекомендациям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж, с учётом таблиц № 20,21 Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай, утверждённых приказом Минрегионразвития РА 15.06.2016 г № 292-Д
1.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
На территории Каракольского сельского поселения находятся 6 памятников культурного наследия федерального значения, 4 памятника истории и культуры регионального значения, 3 памятника природы регионального значения «Уч-Энмек», «Каракольские озёра» и «Семинский перевал».

Список объектов культурного наследия федерального значения, расположенные на территории Каракольского поселения 
Таблица № 7
	Регистрационный номер
	Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативно-правовым актом органа государственной власти о его постановки на государственную охрану)
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия регионального значения на государственную охрану
	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)
	Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с данными органов технической инвентаризации)

	1
	2
	3
	4
	5

	041640509100006
	«Группа каменных плит и изваяний (5 плит и изваяний)», VII–X вв.
	Министерство культуры Российской Федерации приказ от 14 октября 2016 г. № 44016-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения»
	Республика Алтай, Онгудайский район, северная сторона села Каракол, восточнее улицы Г.Чунжекова
	Республика Алтай, Онгудайский район, северная сторона села Каракол, восточнее улицы Г.Чунжекова

	041640509090006
	«Группа курганов и каменная плита», дата создания (возникновения) не определена
	Министерство культуры Российской Федерации приказ от 14 октября 2016 г. № 46119-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения»
	Республика Алтай, Онгудайский район, в 3 км юго–восточнее от села Курота, в 1,5 км южнее от животноводческой фермы, слева от автомобильной дороги Р–256 «Чуйский тракт» (по направлению на село Ташанта)
	Республика Алтай, Онгудайский район, в 3 км юго–восточнее от села Курота, в 1,5 км южнее от животноводческой фермы, слева от автомобильной дороги Р–256 «Чуйский тракт» (по направлению на село Ташанта)

	
	
	
	
	

	041640462760006
	«Группа курганов и врытые в землю каменные столбы», конец III – начало II тыс. до н.э.
	Министерство культуры Российской Федерации приказ от 14 октября 2016 г. № 45841-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения»
	Республика Алтай, Онгудайский район, село Каракол, возле территории Каракольской СОШ (улица Чорос–Гуркина, д. 35)
	Республика Алтай, Онгудайский район, село Каракол, возле территории Каракольской СОШ (улица Чорос–Гуркина, д. 35)

	041640509050006
	«Наскальные изображения и надписи, I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.»
	Министерство культуры Российской Федерации приказ от 14 октября 2016 г. № 46418-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения»
	Республика Алтай, Онгудайский район, гора Бичикту–Бом, в устье Каракольской долины, на левом берегу реки Каракол, недалеко от впадения в Урсул, в черте села Бичикту–Бом
	Республика Алтай, Онгудайский район, гора Бичикту–Бом, в устье Каракольской долины, на левом берегу реки Каракол, недалеко от впадения в Урсул, в черте села Бичикту–Бом

	041640509110006
	«Группа курганов», дата создания (возникновения) не определена
	Министерство культуры Российской Федерации приказ от 14 октября 2016 г. № 45528-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения»
	Республика Алтай, Онгудайский район, северная сторона села Каракол, в черте улицы Г.Чунжекова (до огороженной территории сельского кладбища)
	Республика Алтай, Онгудайский район, северная сторона села Каракол, в черте улицы Г.Чунжекова (до огороженной территории сельского кладбища)

	041640509070006
	«Четырнадцать курганов», дата создания (возникновения) не определена
	Министерство культуры Российской Федерации приказ от 14 октября 2016 г. № 44307-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения»
	Республика Алтай, Онгудайский район, на северо–западной окраине села Каракол, в 70 метрах юго–западнее от автомобильной дороги Р–256 «Чуйский тракт», вблизи огороженной территории сельской мусорной свалки, в 120 метрах юго–восточнее от автомобильной развилки на село Кулада
	Республика Алтай, Онгудайский район, на северо–западной окраине села Каракол, в 70 метрах юго–западнее от автомобильной дороги Р–256 «Чуйский тракт», вблизи огороженной территории сельской мусорной свалки, в 120 метрах юго–восточнее от автомобильной развилки на село Кулада


Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенные на территории Каракольского поселения на 01 Апреля 2017 г.
Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативно-правовым актом органа государственной власти о его постановки на государственную охрану)
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия регионального значения на государственную охрану
	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану)
	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с данными органов технической инвентаризации)

	1
	2
	3
	4
	5

	44 4
	Памятник К. Марксу (1977 г.)
	1. Решение Исполнительного Комитета Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области «Об отнесении недвижимых памятников истории и культуры к категории памятников местного значения» от 16.10.1989 г. № 348; 2. п.3 ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
	Горно-Алтайская автономная область, Онгудайский район, село Каракол
	Каракол Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, с. Каракол, ул. Г. Чорос-Гуркина, 43 (основание: адресная справка, выданная администрацией Каракольского сельского поселения от 26.06.2015 г. № 124)



	45 5
	Обелиск, посвященный к 200-летию вхождению
	1. Решение Исполнительного Комитета Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области Горно-Алтайская автономная область, Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, на Семинском перевале 10 алтайцев в состав России (1956 г.) «Об отнесении недвижимых памятников истории и культуры к категории памятников местного значения» от 16.10.1989 г. № 348; 2. п.3 ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
	Онгудайский район, на Семинском перевале
	(основание: адресная справка, выданная администрацией Каракольского сельского поселения от 23. 06.2015 г. № 363)



	50 10
	Братская могила павших за Советскую власть (1930 г.)
	1. Решение Исполнительного Комитета Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области «Об отнесении недвижимых памятников истории и культуры к категории памятников местного значения» от 16.10.1989 г. № 348;
	Горно-Алтайская автономная область, Онгудайский район, с. Каракол Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение,
	с. Каракол, ул. Г. Чорос-Гуркина, 23 (на против здания детского сада «Урсулочка») (основание: адресная справка, выданная администрацией Каракольского сельского поселения от 23. 11 2. п.3 ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 06.2015 г. № 364)



	59 19
	Мемориал павшим в Ве- ликой Отечественной войне (1985 г.)
	1. Решение Исполнительного Комитета Совета народ- ных депутатов Горно-Алтайской автономной области «Об отнесении недвижимых памятников истории и культуры к категории памятников местного значения» от 16.10.1989 г. № 348; 2. п.3 ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
	Горно-Алтайская ав- тономная область, Онгудайский район, с. Каракол
	Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, с. Каракол, ул. Г. Чорос-Гуркина, 39 (около здания Каракольской СОШ) (основание: адресная справка, выданная администра- цией Каракольского сельского поселения от 23. 06.2015 г. № 365)




Каракольский природный парк "Уч-Энмек" образован остановлением Правительства Республики Алтай № 109 от 23.04.2001 г. на территории Онгудайского района (бассейн р. Каракол, правый приток р. Урсул). Площадь парка 60551 га. Цель образования природного парка – сохранение экосистемы, богатой духовной и материальной культуры, исторически сложившегося уклада и традиций природопользования местного населения. На территории парка находится много духовных, культурно-исторических памятников и священных мест алтайского народа.

В 2011 году постановлением Правительства Республики Алтай № 246 от 13.09.2011 года были реорганизованы автономные учреждения Республики Алтай "Каракольский природный парк "Уч Энмек" и "Природно-хозяйственный парк "Аргут" в форме присоединения парка "Аргут" к парку "Уч Энмек". Соответственно, были изменены и границы парка "Уч Энмек". Новая площадь парка составила 81123 га.

Таким образом, в настоящее время территория природного парка "Уч Энмек" состоит из двух кластерных участков.

Памятник природы "Семинский перевал" находится в юго-восточной части одноименного хребта и является ценным природно-историческим объектом, характеризующимся богатым природным потенциалом. Он служит стратегическим историческим транспортным путем, связывающим Горный Алтай и Монголию. В центре памятника сооружена стела в честь 200-летия
добровольного вхождения алтайского народа в состав России.

Необходимость организации охранной зоны памятников отсутствует.
Необходимые мероприятия по охране памятников природы: сбор и
утилизация бытового мусора, запрет рубок лесных насаждений, запрет на добычу общераспространенных полезных ископаемых, контроль за охотой, сбором лекарственных растений, кедрового ореха и других дикоросов.
1.5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Сельское хозяйство является доминирующей отраслью в экономике Каракольского сельского поселения по количеству хозяйствующих субъектов и занятого в нем населения.
Основной специализацией сельскохозяйственных предприятий является животноводство. Поэтому одной из важнейших задач в развитии животноводства является рост поголовья скота с одновременным повышением их продуктивности.
1.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
По территории Каракольского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:
− участок автомобильной дороги федерального значения М-52 «Чуйский тракт» с капитальным типом покрытия (асфальто-бетонное) IV технической категории, протяжённостью в границах поселения 8,4 км;
− участок автомобильной дороги регионального значения «Каракол - Кулада» с переходным типом покрытия (неукрепленные каменные материалы) IV технической категории, протяжённостью в границах поселения 4,7 км;
− участок автомобильной дороги регионального значения «Курота – Нижняя Талда» с переходным типом покрытия (неукрепленные каменные материалы) IV технической категории, протяжённостью в границах поселения 2,8 км.
На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог населенных пунктов Каракольского сельского поселения выполнена в низшем исполнении (грунтовое). Не по всем улицам организованы тротуары.
К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:
− отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
− большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;
− пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

На территории Каракольского сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:
− 2 автозаправочных станции общей мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;

− 3 автодорожных моста.

Уровень автомобилизации на конец 2008 г по поселению составлял порядка 180 автомобилей на 1000 жителей.
Исходя из общей численности населения и уровня автомобилизации поселения, общее количество автомобилей принято 200 шт.
Обслуживание автомобилей жителей населенных пунктов осуществляется на территории Каракольского сельского поселения.
С учетом принятого количества автомобилей и расчетной нормы по проектированию АЗС – одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (п. 6.41 СНиП 2.07.01-89*), мощности действующих автозаправочных станций достаточно для обслуживания автомобилей жителей сельского поселения.
С учетом принятого количества автомобилей и расчетной нормы по проектированию СТО – один пост на 200 легковых автомобилей (п.6.40 СНиП 2.07.01-89*), на сегодняшний день на территории поселения для обслуживания автомобилей всех населенных пунктов требуется строительство станции технического обслуживания мощностью 1 пост.
Хранение личного автотранспорта жителями населенных пунктов осуществляется на территории приусадебных участков. 
1.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.7.1 Электроснабжение
Система электроснабжения Каракольского сельского поселения централизованная. По территории поселения проходят линии электропередачи напряжением 110 кВ, по которым осуществляется транзит мощности. Электроснабжение сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов осуществляется по линиям напряжением 10 кВ, приходящим из Нижне-Талдинского сельского поселения.
На территории сельского поселения расположены 2 трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжением с. Каракол и с. Курота.
Сети электроснабжения напряжением 110 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на металлических и железобетонных опорах. Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет: ЛЭП-110 кВ – 11,7 км; ЛЭП-10 кВ – 14,3 км. Согласно данным «Плана социально-экономического развития муниципального образования Каракольское сельское поселение на 2009 год», электрические сети находятся в ветхом состоянии. Износ сетей составляет 60%. В Каракольском сельском поселении происходит частое отключение электроэнергии в результате происходящих аварий на линиях электропередачи.
В настоящее время система электроснабжения с. Курота централизованная. Передача мощности осуществляется из Нижне-Талдинского сельского поселения по магистральным линиям электропередачи 10 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Общая протяжённость линий электропередачи 10 кВ составляет - 0,9 км. Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 4 шт. От трансформаторных подстанций различной мощности по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители села.
В настоящее время система электроснабжения с. Каракол централизованная. Передача мощности осуществляется из Нижне-Талдинского сельского поселения по магистральным линиям электропередачи 10 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Общая протяжённость линий электропередачи 10 кВ составляет - 1,1 км. Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 1 шт. От трансформаторных подстанций различной мощности по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители села.
В настоящее время система электроснабжения с. Бичикту-Боом централизованная. Передача мощности осуществляется из Нижне-Талдинского сельского поселения по магистральной линии электропередачи 10 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Общая протяжённость линий электропередачи 10 кВ составляет - 2,9 км. Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 5 шт. От трансформаторных подстанций различной мощности по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители села.
Общим недостатком системы электроснабжения сельского поселения является низкая надёжность электроснабжения вследствие физического и морального износа оборудования и сетей, нехватки выдаваемой мощности для обеспечения потребителей электроэнергией, удалённости некоторых населенных пунктов от источников электроснабжения.
1.7.2 Водоснабжение и водоотведение
Источником водоснабжения населенных пунктов Каракольского сельского поселения Онгудайского района являются подземные воды.
На территории с. Каракол система водоснабжения частично централизованная, в остальных населенных пунктах сельского поселения система водоснабжения децентрализованная. Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки. Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232- 98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Система водоснабжения с. Каракол включает: − водозабор, расположенный в северо-восточной части населенного пункта, который состоит из артезианской скважины и водонапорной башни; − хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,7 км. Процент подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения с. Каракол составляет 20%. Водоснабжение остальной части населения (80% жителей) осуществляется за счет самостоятельного забора воды из реки Урсул.
Система водоснабжения с. Бичикту-Боом включает водозабор, расположенный в северо-западной части села, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни.
Водозабор, расположенный в восточной части с. Курота, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни и является недействующим по причине морального износа. Водоснабжение этого населенного пункта осуществляется посредством доставки воды автотранспортом от подземного водозабора с. Каракол. Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется частично посредством пожарных резервуаров и водоемов, а частично не осуществляется вообще. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Каракольского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств. Положительные качества:
− источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод. Отрицательные качества:
− в населенных пунктах, с централизованным водоснабжением, отсутствует предварительная водоподготовка;
− высокий амортизационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;
− качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует питьевым требованиям.
Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.
В Каракольском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.
Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Каракольского сельского поселения, установлено наличие отрицательных качеств:
− отсутствует элементарная система выгребов, а также очистка хозяйственно-бытовых сточных вод;
− сброс неочищенных сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
Вывод: для повышения комфортности проживания населения необходимо выполнить организацию системы водоотведения с очисткой сточных вод, а именно: произвести установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности, а также блочных канализационных очистных сооружений.
1.7.3 Теплоснабжение
Система теплоснабжения села Каракол децентрализованная, организованная от одного локального теплоисточника и нескольких индивидуальных котельных встроенного типа.
Теплоснабжение школы и дома-интерната для престарелых и инвалидов (ДПИ-4), осуществляется от котельной, работающей на угле. Котельная введена в эксплуатацию в 2007 году, имеет хорошее техническое состояние. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Протяженность тепловых сетей – 170 м, диаметр 76 мм.
Отопление зданий администрации, амбулатории, сельского дома культуры, детского сада обеспечивается от четырёх индивидуальных котельных встроенного типа, работающих на угле. Котельные имеют значительный физический износ, равный 90%, и нуждаются в реконструкции.
Частный жилой сектор и другие общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.
Анализ действующей системы теплоснабжения показывает, что существующая система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населённого пункта. Для обеспечения надежности теплоснабжения на расчётный срок необходимо предусмотреть реконструкцию системы, связанную с заменой оборудования и трубопроводов тепловых сетей.
Система теплоснабжения села Бичикту-Боом децентрализованная.
Теплоснабжение начальной школы, спортзала, ФАП, сельского дома культуры осуществляется от четырёх индивидуальных котельных встроенного типа, работающих на угле. Котельные имеют значительный физический износ, равный 90% и нуждаются в реконструкции.
Частный жилой сектор и другие общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.
Анализ системы теплоснабжения показывает, что существующая система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населённого пункта. Для обеспечения надежности системы на расчётный срок предусмотреть реконструкцию, связанную с заменой оборудования индивидуальных котельных.
Теплоснабжение села Курота децентрализованное.
Частный жилой сектор и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.
1.7.4 Газоснабжение
Централизованное газоснабжение природным газом с. Каракол, с. Курота и с. Бичикту-Боом отсутствует. Газоснабжение потребителей осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.
1.7.5 Электросвязь и проводное вещание
По данным «Плана социально-экономического развития муниципального образования «Каракольское сельское поселение» на 2009 год», телефонная связь Каракольского сельского организована с использованием двух автоматических телефонных станций, расположенных в с. Каракол и с. Бичикту-Боом.
По состоянию на 01.01.2008 г. общая монтированная емкость составляла 220 номеров. В 2008 г. в связи с расширением действующей станции в с. Бичикту-Боом увеличилась номерная емкость телефонной сети на 20 номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Основная телекоммуникационная сеть поселения – телефонная сеть общего пользования, поддерживается структурным подразделением Онгудайского регионального филиала «Сибирьтелеком». Данное предприятие является поставщиком услуг связи Интернет.
С учетом спутниковой сети телерадиовещания имеется возможность принимать 2 телевизионные программы – для 100 % населения, более двух программ – для 30 % населения.
Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. Высокими темпами развиваются новые системы связи, в том числе стандарта GSM для мобильной связи.
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляет оператор мобильной связи ОАО «Мобильные Теле Системы». В центральной части территории сельского поселения севернее с. Курота установлено антенно-мачтовое сооружение – вышка связи.
Село Каракол телефонизировано. Автоматическая телефонная станция (АТС) установлена в здании Каракольской сельской администрации. Марка оборудования АТС - МС-240. Монтированная номерная емкость - 170 номеров, задействованная-163 номера. Существующее оборудование абонентского доступа АТС не соответствует современным требованиям.
Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи общей протяженностью 0,9 км. У здания администрации установлен таксофон. В восточной части населенного пункта установлен телевизионный ретранслятор.
С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость модернизации АТС с увеличением номерной емкости, а так же строительства дополнительных межстанционных сетей связи.
Село Бичикту - Боом телефонизировано. Автоматическая телефонная станция установлена в здании дома культуры по ул. Сетерлинская, 21. Марка оборудования АТС - МС-240. Монтированная номерная емкость - 72 номеров, задействованная-52 номера. Существующее оборудование абонентского доступа АТС соответствует современным требованиям. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи общей протяженностью 2 км. Кроме того, у здания сельского дома культуры установлен таксофон. В центральной части населенного пункта располагается телевизионный ретранслятор. С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость увеличения номерной емкости АТС, а так же строительства дополнительных межстанционных сетей связи.
 Село Курота телефонизировано. В центральной части населенного пункта установлен таксофон.
1.8 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. На состояние атмосферного воздуха влияет увеличение единиц имеющегося в поселении автотранспорта и сезонного увеличения потока машин в связи с большим количеством туристов, посещающих Республику Алтай. Воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают также фенол, метилмеркаптан и этилмеркаптан, источниками выделения которых являются фермы.
На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.
Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории Каракольского сельского поселения

 Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование и назначение объекта
	Нормативный размер СЗЗ, м

	Объекты производственного и коммунально-складского назначения

	1
	Пилорамы
	IV класс опасности 

100

	2
	Скотный двор до 50 голов
	V класс опасности 

50

	3
	Автозаправочные станции
	IV класс опасности 

100

	4
	Склады
	V класс опасности 

50

	5
	Стоянка скота
	V класс опасности 

50

	Объекты специального назначения

	6
	Кладбище действующее 
	IV класс опасности 

50

	7
	Скотомогильник закрытый
	II класс опасности 

500

	8
	Полигон ТБО
	I класс опасности 

1000


Поверхностные и подземные воды
Основными источниками антропогенного воздействия на качество подземных и поверхностных вод являются транспорт, сельскохозяйственные объекты и селитебные территории. Качество подземных вод обусловливается сочетанием природных гидрогеохимических особенностей территории и воздействием антропогенных факторов. В частности, природные геолого-металлогенические и гидрогеологические особенности формируют в целом повышенный региональный фон железа и марганца (до 7 и 3 ПДК соответственно) в подземных водах на значительной территории поселения. Достаточно редко в подземных водах отмечаются повышенные концентрации меди, свинца и цинка природного характера. Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод являются сельскохозяйственное производство и жилищно-коммунальное хозяйство. В силу специфики условий проживания сельских жителей, каждое подворье представляет собой локальный источник загрязнения, а село в целом – локальный очаг загрязнения подземных, преимущественно незащищенных грунтовых вод современных и верхнечетвертичных аллювиальных водоносных комплексов и горизонтов. Специфическим загрязнителем грунтовых вод, особенно вблизи объектов хранения иреализации ГСМ (автозаправочная станция), выступают нефтепродукты.
Почвенный покров
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказываетзаметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения. Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных предприятий и др. Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:
− запыление;
− осаждение газообразных химически активных соединений;
− загрязнение твердыми промышленными, бытовыми отходами;
− загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);
− строительными работами;
− прокладки коммуникаций и трубопроводов.
Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее биологически активных горизонтах. Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии которого загрязняются воды и почвы.
Захламление земель свалками также является одним из возможных путей загрязнения почв. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия.
Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.
На территории сельского поселения располагаются несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки ТБО вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.
Радиоэкологическая обстановка по природному альфа-излучению на территории поселения является напряженной. Это относится, главным образом, к радону, который создает основную часть суммарной дозы облучения населения. К радоноопасным территориям относятся, преимущественно, площади развития "молодых" гранитов и "дренирующих" их разломных структур. В их пределах было выявлено большое количество радоносодержащих источников, эманационных аномалий в почвах и почвообразующих породах.
1.9 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории поселения существуют два действующих сельских кладбища, полигон ТБО и два закрытых скотомогильника. 
1.10 РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены на основе имеющейся информации представленной заказчиком.

Сейсмичность по картам ОСР-97 А,В,С – 8,9,10 баллов.
На территории населённого пункта нет крупных взрывоопасных и пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

· пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам;

· пожаров на производстве и в жилом секторе;

· сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снеж​ные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

· аварий на энергетических системах;

· аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

· массовых инфекционных заболеваний людей;

· весенних паводков при интенсивном таянии снега;

· возникновения природных очагов эпидемий.

Как результат всего этого возможны нарушения в работе объектов по обеспечению жизнедеятельности населения, материальные и людские потери.

Для ликвидации пожаров на территории села Бичикту-Боом есть пожарное депо с двумя пожарными автомобилями.
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
2.1. СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
На формирование планировочной структуры сёл Каракольского поселения большое влияние оказали особенности местности и рельефа. Располагаются они в живописных местах на берегах горных рек Урсул и Каракол (прибрежно-долинный тип).
Первоначально здесь преобладала гнездовая застройка без правильных улиц, при которой дома располагались на большом расстоянии друг от друга. Постепенное разрастание поселений привело к оформлению рядовой, а затем и уличной застройки. Наличие в поселении важного сухопутного тракта повлекло за собой переориентацию поселения на него - новые порядки домов были ориентированы фасадами на дорогу.
Территории имеют достаточно компактную форму. Планировочная структура регулярная. Жилая застройка квартальная и представлена домами усадебного типа.  

 Здания социально-культурно-бытового назначения сосредоточены в центральных частях сёл.

Улично-дорожная сеть в большей своей части не имеет асфальтового покрытия. Ширина улиц непостоянна и в основном не достаточна для прокладки инженерных коммуникаций, организации пешеходных тротуаров и озеленения. 

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

2.2. ОГРАНИЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
Градостроительные ограничения:

· санитарно-защитные зоны 50-100 м от объектов производственного назначения и объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

· санитарно-охранные зоны водозаборов;

· охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м, от ВЛ-35 кВ –17,5 м, от 110 кВ - 25 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном линии электропередач, согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

· наличие береговых полос (20 м), прибрежных защитных полос (50 м), водоохранных зон (50-200 м) от береговой линии рек;

· наличие санитарных разрывов от дорог федерального и регионального значения – 50 м от крайней бровки земляного полотна;

· наличие придорожных полос – 50 м от полосы отвода для дорог III – IV категории;
· наличие памятников культурного наследия и необходимость установления зон охраны этих памятников. 
2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны. Из видов функциональных зон, установленных градостроительным законодательством, в Каракольском сельском поселении определены следующие:

1) Зона градостроительного использования, в том числе:

· жилая зона,

· общественно-деловая зона,

· зона инженерной инфраструктуры,
· зона транспортной инфраструктуры,

· зона сельскохозяйственного использования,
· зона коммунально-складского назначения;
· зона рекреационного назначения;
· зона специального назначения.
2) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) Зона сельскохозяйственного использования;
4) Зона производственного использования;
5) Зона рекреационного назначения;
6) Зона специального назначения.

Кроме того, за границами населенных пунктов земли лесного фонда  отнесены к зонам лесного фонда.
Баланс функциональных зон Каракольского сельского поселения на расчётный срок
Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование
	Площадь в границах МО, га

	
	Всего
	

	1
	Зона градостроительного использования
	327,00

	
	жилая зона
	175,33

	
	общественно-деловая зона
	24,57

	
	зона инженерной инфраструктуры
	1,63

	
	зона транспортной инфраструктуры
	6,61

	
	зона коммунально-складского назначения
	3,34

	
	зона производственного использования
	1,90

	
	зона природных территорий (прочие)
	75,50

	
	зона специального назначения
	1,12

	2
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	68,18

	3
	Зона сельскохозяйственного использования
	12094,95

	4
	Зона производственного использования
	12094,95

	5
	Зона рекреационного назначения
	141,76

	6
	Зона специального назначения
	3,49

	7
	Зона лесного фонда
	34228,99

	
	Село Каракол
	173,78

	
	жилая зона
	81,40

	
	общественно-деловая зона
	16,53

	
	зона инженерной инфраструктуры
	0,66

	
	зона транспортной инфраструктуры
	22,31+1,47

	
	зона коммунально-складского назначения
	0,73

	
	зона специального назначения
	1,12

	
	зона природных территорий (прочие)
	49,55

	
	Село Курота
	66,28

	
	жилая зона
	45,47

	
	общественно-деловая зона
	1,08

	
	зона инженерной инфраструктуры
	0,20

	
	зона транспортной инфраструктуры
	9,63+0,19

	
	зона коммунально-складского назначения
	2,61

	
	зона природных территорий (прочие)
	7,10

	
	Село Бичикту-Боом
	86,94

	
	жилая зона
	48,47

	
	общественно-деловая зона
	6,96

	
	зона инженерной инфраструктуры
	0,71

	
	зона транспортной инфраструктуры
	10,00

	
	Зона производственного использования
	1,90

	
	зона природных территорий (прочие)
	18,90


2.3.1 Жилая зона TC "2.3.1 Жилая зона" \f C \l "3" 
Жилая зона располагается в границах населенных пунктов сельского поселения и состоит преимущественно из индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. 

2.3.2 Общественно-деловая зона TC "2.3.2 Общественно-деловая зона" \f C \l "3" 
Общественно-деловая зона расположена в границах населенных пунктов и включает в себя административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и т.д. Размещение новых объектов предусматривается на свободных от застройки территориях с учетом планировочной структуры населенных пунктов, в соответствии с требуемыми радиусами доступности объектов повседневного обслуживания и зон с особыми условиями использования территории. 

2.3.3 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры TC "2.3.5 Зона инженерной инфраструктуры" \f C \l "3" 
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры может размещаться как в границах, так и вне границ населенных пунктов. В зоне инженерной и транспортной инфраструктуры размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, объектов инженерного обеспечения на среду жизнедеятельности 

2.3.4 Зона коммунально-складского назначения

Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2.3.5 Зона рекреационного назначения TC "2.3.4 Зона рекреационного назначения" \f C \l "3" 
Рекреационная зона может размещаться как в границах, так и вне границ населенных пунктов. Предназначается для организации мест отдыха населения и включают в себя зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары и т.д.), природные территории, а также спортивные и рекреационные объекты. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы для развития туристического бизнеса.

2.3.6 Зона производственного использования TC "2.3.3 Производственная зона" \f C \l "3" 
Зона производственного использования предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.7 Зона сельскохозяйственного использования TC "2.3.7 Зона сельскохозяйственного использования" \f C \l "3" 
Зона сельскохозяйственного использования может размещаться как в границах, так и вне границ населенных пунктов. В состав зоны сельскохозяйственного использования могут включаться сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); территории занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства и развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2.3.8 Зона специального назначения TC "2.3.9 Зона объектов специального назначения" \f C \l "3" 
Зона специального назначения предназначена для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов.

2.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Планировочная организация территорий населённых пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализа современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры сёл с учётом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценки территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

–  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории села:

–  установление функционального зонирования территорий населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

–  сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения; 

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий; 

– инженерное обеспечение села с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Развитие планировочной структуры

Планировочная организация территории населенного пункта решена  с учетом сложившейся структуры улично-дорожной сети, размещения объектов различного функционального назначения, радиусов доступности объектов социальной сферы, природных условий, градостроительных и планировочных ограничений. 

2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ
Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок 

Таблица  № 11
	№ п/п
	Категории земель
	Площадь, га

по существующему положению
(по кадастровым кварталам)
	Изменение площадей по категориям, га
	Проектируемая площадь, га

	Село Каракол

	1
	Земли населенных пунктов
	95,22
	+ 78,56
	173,78

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	
	- 78,56
	

	Село Курота

	1
	Земли населенных пунктов
	60,52
	+5,76
	66,28

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	
	-5,76
	

	Село Бичикту-Боом

	1
	Земли населенных пунктов
	73,03
	+13,91
	86,94

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	
	-13,91
	


В ходе разработки генерального плана возникает необходимость в расширении и упорядочении границ населённых пунктов. Увеличение площадей связано с включением в границу существующих жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения.  

Увеличение происходит за счёт земель сельскохозяйственного назначения.

2.6 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СП
2.6.1 Жилищная сфера
Согласно расчётам (табл. № 5) в сёлах Каракол и Курота на расчётный срок необходимо построить всего 74 жилых усадебных дома общей площадью 7400 м2; в селе Бичикту-Боом – 30 жилых усадебных домов общей площадью 3000 м2. Новое строительство предполагается на свободных территориях.
2.6.2 Объекты социально-культурно-бытового значения
Вместимость планируемых объектов социальной сферы рассчитана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж, с учётом Региональных нормативов градостроительного проектирования, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. 

Согласно расчётам (табл. № 6) в сёлах Каракольского сельского поселения для обслуживания постоянно проживающего населения достаточно существующих объектов, но поскольку село расположено на федеральной трассе и поток туристов с каждым годом растёт, есть спрос на объекты торговли, питания, банковского облуживания, гостиниц.
В сёлах Каракол и Бичикту-Боом вдоль федеральной и региональной дорог предусмотрено размещение этих объектов. 
2.6.3 Производственная сфера
Все существующие производственные объекты развиваются на своих территориях с организацией санитарно-защитных зон.
2.7 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. 

Улично-дорожная сеть 

В проекте генерального плана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

·  главные магистральные улицы;

·  основные улицы в жилой застройке;

·  второстепенные улицы;

·  внутриквартальные проезды.

В стеснённых условиях реконструкции ширину главных улиц в красных линиях возможно принять только 14-18 м с шириной проезжей части 6 м.  

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0 - 1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации населения на 2038 г составит не менее 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.
Количество автомобилей по поселению составит:

– легковых индивидуальных автомобилей - 438 единиц.

Для обслуживания данного количества транспортных средств, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай (1 пост на 200 автомобилей) необходимо СТО на 3 поста. Проектом предлагается в дополнение к существующим, строительство СТО в с. Курота для обслуживания транзитных автомобилей. 
Существующих мощностей АЗС достаточно для обслуживания автомобилей (1 колонка на 1200 легковых автомобилей).

Размещение автопарковок для легковых автомобилей в границах населённых пунктов предусмотрено в общественно-деловой, жилой, производственной и рекреационной зонах.

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках. 

2.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.8.1 Электроснабжение
На расчетный срок система электроснабжения сельского поселения Каракольское сохраняется централизованной. Передача мощности выполнена по линиям электропередачи 10 кВ. Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 кВ, находящихся в границах поселения.
Проектом запланировано строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ, протяженностью 0,2 км, строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для энергообеспечения объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкция 2-х трансформаторных подстанций с увеличением мощности.
Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип и сечение проводов, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.
с. Каракол
Схема электроснабжения потребителей села Каракол в целом сохраняется. В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом генерального плана предусматриваются мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение и повышение надёжности системы:
− строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 1,5 км;
− строительство трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 3-х шт., для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;
 − реконструкция трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 1-ой шт.;
− сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,3 км.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.
Передача электрической мощности потребителям электрической энергии села осуществляется непосредственно от проектных и реконструируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.
Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущегоизолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения села.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип и сечение проводов, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.
По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории, за исключением учреждений образования (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин.
с. Курота
Схема электроснабжения потребителей села Курота в целом сохраняется. В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом генерального плана предусматриваются мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение и повышение надёжности системы:
− строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 1,4 км;
− строительство 1-ой трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;
− реконструкция трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 4 шт.;
− сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,6 км.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.
Передача электрической мощности потребителям электрической энергии села осуществляется непосредственно от проектных и реконструируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.
Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения села.
Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип и сечение проводов, марку опор определить на стадии рабочего проектирования. По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории.
с. Бичикту-Боом
Схема электроснабжения потребителей села Бичикту-Боом в целом сохраняется. В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом генерального плана предусматриваются мероприятия направленные на бесперебойное электроснабжение и повышение надёжности системы:
− строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 2,9 км;
− строительство трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 5-ти шт., для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;
− реконструкция трансформаторных подстанциий класса 10/0,4 кВ, в количестве 3 шт.;

− сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,1 км.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.
Передача электрической мощности потребителям электрической энергии села осуществляется непосредственно от проектных и реконструируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.
Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения села.
Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.
По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории, за исключением учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, проектом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин.
Расчет электрических нагрузок с. Курота, с. Каракол, с. Бичикту-Боом
Таблица № 12
	Наименование потребителей
	Этажность
	Общая
площадь
(кв.м.)
	Р уд
эл.снабж
(КВт/кв.м.)
	Обществ.
здания
(кВт)
	К см
	Рр на шинах 0,4 кВ
ТП

	с. Курота
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом
	1-2
	12000
	0,02
	
	0,9
	216,00

	Административная заcтройка
	
	616
	
	27,72
	0,7
	19,40

	Неучтенная
	
	
	
	
	
	10,00

	
	
	
	
	
	итого
	245,4

	с. Каракол
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом
	1-2
	15990
	0,02
	
	0,9
	287,82

	Административная заcтройка
	
	6464
	
	290,88
	0,7
	203,62

	
	
	
	
	
	итого
	491,44

	с. Бичикту-Боом
	
	
	
	
	
	

	Жилой дом
	1-2
	9600
	0,02
	
	0,9
	172,80

	Административная заcтройка
	
	1760
	
	79,20
	0,7
	55,44

	
	
	
	
	
	итого
	228,24

	
	
	
	
	
	Всего:
	965,08


Суммарная электрическая нагрузка потребителей муниципального образования Каракольское сельское поселение  составляет 0,97 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 1,12 МВт.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:
− проектные трансформаторные подстанции – 9 шт.;
− реконструируемые трансформаторные подстанции – 8 шт.;
− проектные линии электропередачи 10 кВ (воздушные), общей протяженностью 5,8 км.
2.8.2 Водоснабжение
Централизованная система водоснабжения предусмотрена на территории всех населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.
Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды во всех населенных пунктах, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», принята III (третья).
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.
При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.
Водопотребление населенных пунктов сельского поселения Каракольское

Таблица № 13
	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопотреб-ления, л/сут.чел
	Количество потребляемой воды, м3/сут

	
	
	Сущ
	Расчётный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	Село Каракол

	1
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, ваннами и местными
водонагревателями
	474
	530
	160
	84,80
	101,76

	2
	Расход воды на полив территории
	474
	530
	50
	26,50
	10,18

	3
	неучтенные расходы, 10%
	-
	-
	-
	8,48
	10,18

	Итого по с. Каракол
	119,78
	143,74

	Село Курота

	1
	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными
водонагревателями
	365
	400
	160
	64,00
	76,80

	2
	Расход воды на полив территории
	365
	400
	50
	20,00
	24,00

	3
	неучтенные расходы, 10%
	-
	-
	-
	6,40
	7,68

	Итого по с. Курота
	90,40
	108,48

	Село Бичикту-Боом

	1
	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными
водонагревателями
	290
	320
	160
	51,20
	61,44

	2
	Расход воды на полив территории
	290
	320
	50
	16,00
	19,20

	3
	неучтенные расходы, 10%
	-
	-
	-
	5,12
	6,14

	Итого по с. Бичикту-Боом
	72,32
	86,78

	Итого по Каракольскому сельскому поселению
	282,50
	339,00


На территории сельского поселения для обеспечения водой питьевого качества с. Каракол и с. Курота предусматривается строительство водозаборного узла, производительностью 255 м3/сут. Водозабор расположен между населенными пунктами Каракол и Курота. Местоположение проектируемых водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

К основным сооружениям, входящим в состав водозаборного узла, относятся: куст водозаборных скважин в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием; водопроводная очистная станция (далее ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема; резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас); емкость для хранения промывной воды.

На насосном оборудовании водопроводных очистных сооружений необходимо выполнить установку частотных регуляторов, для обеспечения оптимального гидравлического режима в системе водоснабжения.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:
− использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;
− при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.
с. Каракол

Обеспечение водой питьевого качества осуществляется от водозаборного узла, расположенного на территории сельского поселения, восточнее границы населенного пункта Каракол.
Существующие скважину для забора воды и водонапорную башню, расположенные в северо-восточной части с. Каракол ликвидировать по причине нарушения зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные объекты не востребованы в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села. Ликвидацию водозаборных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.
Проектом предусмотрена раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Каракол. В связи с большой ветхостью существующих сетей водоснабжения, на конец расчетного периода, решено их демонтирвать. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599- 2001, диаметром 110 мм, общей протяженностью проектируемых магистральных линий 4,2 км.
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.
Проектом рекомендовано в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.
На первоочередном этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания; водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

На территории общественной застройки с. Каракол, для организации системы пожаротушения, предусмотреть установку пожарных резервуаров. Существующий пожарный резервуар сохранить.

с. Курота
Обеспечение водой питьевого качества осуществляется от водозаборного узла, расположенного на территории сельского поселения, западнее границы населенного пункта Курота.
Водокачку (водозаборную скважину и водонапорную башню), расположенную в юго-восточной части с. Курота, решено ликвидировать в связи с ее неработоспособностью в настоящее время. Потребность в воде животноводческого комплекса, расположенного в юго-восточной части села, обеспечить за счет поверхностного водоисточника – р. Урсул. Ликвидацию водозаборных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.
Проектом предусмотрена раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Курота. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110 мм, общей протяженностью проектируемых магистральных линий 2,1 км.
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.
Проектом рекомендовано в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.
На первоочередном этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания; водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
На территории общественной застройки населенного пункта с. Курота, для организации системы пожаротушения, предусмотреть установку пожарных резервуаров.
с. Бичикту-Боом
В северо-западной части по отношению к основной застройке с. Бичикту-Боом, предусмотреть строительство водозаборного узла, состоящего из куста артезианских скважин и ВОС производительностью 90 м3/сут. Данный водозаборный узел обеспечит водой питьевого качества всех потребителей села (основная застройка села и застройка юго-западной части).
Существующие объекты водоснабжения, представленные артезианской скважиной и водонапорной башней, принято на расчётный срок ликвидировать. Ликвидацию скважины для забора воды и водонапорной башни, расположенной в центральной части с. Бичикту-Боом, выполнить по причине нарушения зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные объекты не востребованы в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села. Ликвидацию водозаборного сооружения (скважины) выполнить с обязательным тампонированием.
Проектом предусмотрена раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Бичикту-Боом. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110 мм, общей протяженностью проектируемых магистральных линий 5,0 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Проектом рекомендовано в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.
На первоочередном этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания; водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.
На территории общественной застройки села, для организации системы пожаротушения, предусмотреть установку пожарных резервуаров.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:
Объекты местного значения на уровне сельского поселения
− 2 водозаборных узла, включающих куст артезианских скважин и ВОС;

 − магистральные сети водоснабжения общей протяженностью 11,3 км.
2.8.3 Водоотведение
В Каракольском сельском поселении на территории всех населенных пунктов на расчетный период проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения.
При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и жилой застройки необходимо оборудовать общественные здания заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.
Подключение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.
Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами со сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенных западнее с. Каракол.
Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.
Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод. Территория КОС оборудована полями фильтрации. Производительность КОС составляет 265 м3/сут.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Объемы сточных вод сельского поселения Каракольское
Таблица № 14
	Наименование населённых пунктов
	Объём стоков, м3/сут

	с. Каракол
	111,94

	с. Курота
	84,48

	с. Бичикту-Боом
	67,58

	Итого по Каракольскому
сельскому поселению
	264,00


Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:
− использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;
− при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к размещению на территории Каракольского сельского поселения
− канализационные очистные сооружения (КОС) – 1 шт.
2.8.4 Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП II-35-76* «Котельные установки».
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.
Климатические данные.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38 °С. Средняя температура за отопительный период – минус 8,3 °С. Продолжительность отопительного периода - 231 сутки.
с. Каракол
Проектом предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы теплоснабжения с. Каракол.
Действующая котельная школы, обеспечивающая теплоснабжение школы и дома-интерната для престарелых и инвалидов (ДПИ-4), в схеме теплоснабжения сохраняется. Проектом предусмотрена реконструкция котельной, связанная с переводом её на газ.
Расчётная установленная мощность котельной школы – 0,13 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,102 Гкал/час (250 Гкал/год);
− на горячее водоснабжение 0,014 Гкал/час (101 Гкал/год).
Итого: 0,116 Гкал/час (351 Гкал/год).
Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,124 Гкал/час (380 Гкал/год). Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Для подачи горячего водоснабжения в каждом здании предусмотреть устройство индивидуального теплового пункта (ИТП) с пластинчатыми теплообменниками. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию выполнить реконструкцию тепловых сетей с прокладкой новых трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. Протяженность реконструируемых тепловых сетей – 170 м, диаметр 57 мм.

Теплоснабжение реконструируемого детского сада выполнить от проектной индивидуальной котельной, работающей на газе. В связи с тем, что согласно п. 1.8 СНиП II-35-76* не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, проектом предусмотрена отдельно-стоящая котельная блочно-модульного типа, размещённая на территории детского сада. Для обеспечения требуемой надёжности теплоснабжения в котельной предусмотреть установку двух котлов (один рабочий, второй резервный).

Расчётная установленная мощность котельной детского сада – 0,2 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:

− на отопление и вентиляцию 0,086 Гкал/час (208 Гкал/год);
− на горячее водоснабжение 0,007 Гкал/час (52 Гкал/год).
Итого: 0,093 Гкал/час (260 Гкал/год).
Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,100 Гкал/час (280 Гкал/год).
Существующие индивидуальные котельные администрации, амбулатории, сельского дома культуры в схеме теплоснабжения сохраняются. Проектом предусмотрена их реконструкция, связанная с переводом на газ и заменой оборудования.
Расчётная установленная мощность индивидуальной котельной администрации– 0,07 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,066 Гкал/час (164 Гкал/год);
− на горячее водоснабжение 0,001 Гкал/час (5 Гкал/год).
Итого: 0,067 Гкал/час (169 Гкал/год).
Установленная мощность индивидуальной котельной амбулатории – 0,10 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,027 Гкал/час (60 Гкал/год);
− на горячее водоснабжение 0,068 Гкал/час (497 Гкал/год).
Итого: 0,094 Гкал/час (560 Гкал/год).
Установленная мощность индивидуальной котельной СДК – 0,15 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,149 Гкал/час (340 Гкал/год);

− на горячее водоснабжение 0,002 Гкал/час (10 Гкал/год).
Итого: 0,151 Гкал/час (350 Гкал/год).
Теплоснабжение и горячее водоснабжение других объектов общественно-деловой зоны, а так же частной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых котлов.
Расчёт тепловых нагрузок с. Каракол
Таблица № 15
	№
	Наименование
	Площадь застройки, м²
	Общая площадь, м
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ВС
	Сумма

	Котельная школы

	1
	Школа
	
	135
	0,011
	0,0023
	0,0002
	0,014

	2
	ДПИ № 4
	
	900
	0,073
	0,0153
	0,0135
	0,102

	
	всего
	
	
	0,084
	0,018
	0,014
	0,116

	Индивидуальная котельная реконструируемого детского сада

	1
	Детский сад
	
	800
	0,068
	0,0179
	0,0070
	0,093

	Индивидуальная котельная амбулатории

	1
	Сельская врачебная
амбулатория
	
	180
	0,016
	0,0106
	0,0675
	0,094

	Индивидуальная котельная СДК

	
	СДК
	
	1200
	0,093
	0,0567
	0,0012
	0,151

	Индивидуальные газовые котлы

	1
	Административ-ные и
общественные здания
	
	1860
	0,151
	0,0630
	0,1261
	0,340

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	
	15990
	2,533
	0,0000
	0,3838
	2,916

	
	Итого по населённому пункту
	3,001
	0,176
	0,600
	3,776


*Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление населённого пункта с учётом потерь составляет 3,9 Гкал/ч (12590 Гкал/год).
с. Бичикту-Боом
Проектом предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы теплоснабжения с. Бичикту-Боом.
Теплоснабжение проектируемого детского сада и существующей начальной школы выполнить от проектных индивидуальных котельных, работающих на газе. В связи с тем, что согласно п. 1.8 СНиП II-35-76* не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, проектом предусмотрены отдельно-стоящие котельные блочно-модульного типа, размещённые на территории отапливаемых объектов. Для обеспечения требуемой надёжности теплоснабжения в котельных предусмотреть установку двух котлов (один рабочий, второй резервный).
Расчётная установленная мощность котельной детского сада – 0,1 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,045 Гкал/час (109 Гкал/год);
− на горячее водоснабжение 0,004 Гкал/час (27 Гкал/год).
Итого: 0,049 Гкал/час (136 Гкал/год).
Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,052 Гкал/час (146 Гкал/год).
Расчётная установленная мощность котельной начальной школы – 0,03 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,024 Гкал/час (59 Гкал/год);
− на горячее водоснабжение 0,0004 Гкал/час (3 Гкал/год).
Итого: 0,025 Гкал/час (62 Гкал/год).
Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,026 Гкал/час (66 Гкал/год).
Существующие индивидуальные котельные спортзала, дома культуры, ФАП в схеме теплоснабжения сохраняются. Проектом предусмотрена их реконструкция, связанная с переводом на газ и заменой оборудования.
Расчётная установленная мощность индивидуальной котельной спортзала – 0,06 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,047 Гкал/час (106 Гкал/год);
− на горячее водоснабжение 0,007Гкал/час (56 Гкал/год).
Итого: 0,054 Гкал/час (162 Гкал/год).
Установленная мощность индивидуальной котельной дома культуры – 0,05 Гкал/час. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка составит:
− на отопление и вентиляцию 0,009 Гкал/час (20 Гкал/год);

− на горячее водоснабжение 0,021 Гкал/час (166 Гкал/год).

Итого: 0,030 Гкал/час (186 Гкал/год).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение других объектов общественно-деловой зоны, а так же частной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых котлов.
Расчёт тепловых нагрузок с. Бичикту-Боом
Таблица № 16
	№
	Наименование
	Площадь застройки, м²
	Общая площадь, м
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ВС
	Сумма

	Индивидуальная котельная проектируемого детского сада

	1
	Детский сад
	
	420
	0,036
	0,0094
	0,0037
	0,049

	Индивидуальная котельная начальной школы

	1
	Начальная школа,

Спортивный зал 
	
	245
	0,020
	0,0042
	0,0004
	0,025

	Индивидуальная котельная спортзала

	1
	Спортивный зал
	
	377
	0,029
	0,0178
	0,0075
	0,054

	Индивидуальная котельная ФАП

	
	СДК
	
	60
	0,005
	0,0035
	0,0225
	0,030

	Индивидуальные газовые котлы

	1
	Административ-ные и
общественные здания
	
	470
	0,040
	0,0118
	0,0262
	0,078

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	
	16290
	2,580
	0,0000
	0,3910
	2,971

	
	Итого по населённому пункту
	2,741
	0,066
	0,452
	3,258


*Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта с учётом потерь составляет 3,3 Гкал/ч (10590 Гкал/год).
с. Курота
Проектом предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы теплоснабжения с. Курота. В связи с газификацией населённого пункта, теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов общественно-деловой зоны, а так же частной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых котлов.
Расчёт тепловых нагрузок с. Курота
Таблица № 17
	№
	Наименование
	Площадь застройки, м²
	Общая площадь, м
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ВС
	Сумма

	Индивидуальные газовые котлы

	1
	Административ-ные и
общественные здания
	
	295
	0,023
	0,008
	0,027
	0,057

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	
	12000
	1,901
	0,0000
	0,2880
	2,189

	
	Итого по населённому пункту
	1,923
	0,008
	0,315
	2,246


*Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление населённого пункта с учётом потерь составляет 2,25 Гкал/ч (7340 Гкал/год).

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению: Объекты местного значения на уровне сельского поселения:
− одна реконструируемая котельная;
− три проектные индивидуальные котельные;

2.8.5 Газоснабжение
Проектом генерального плана предусматривается создание централизованной системы газоснабжения потребителей с. Каракол, с. Курота и c. Бичикту-Боом.
На расчетный срок генеральным планом предусмотрена прокладка подземного газопровода высокого давления на территории муниципального образования диаметром 600- 108, общей протяженностью 14,6 км.
Для подачи газа в газораспределительную сеть с. Каракол, с. Курота и c. БичиктуБоом предусматривается установка газорегуляторных пунктов (ГРП-3 шт.) в границах каждого населенного пункта.
По числу ступеней давления система газоснабжения предусмотрена двухступенчатая:
− от газораспределительной станции запитываются распределительные газопроводы высокого давления II-категории ( Р = 0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам в населенных пунктах;
− от газорегуляторных пунктов запитываются сети среднего давления (Р = 0,3 МПа), подводящие газ к котельным и потребителям жилой застройки.
Система газоснабжения принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов среднего давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Проектные газопроводы высокого и среднего давления проложить подземно; материал газопроводов высокого давления - сталь, среднего – полиэтилен.
В населенных пунктах предусматриваются следующие направления использования газа:
− в качестве топлива на источниках теплоснабжения (котельных и индивидуальных котельных);
− на пищеприготовление - для жилой застройки;
− на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для жилой и общественной застройки.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» иСНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве 120 м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).
Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».
Расчет потребления газа с. Каракол
Таблица № 18
	№

п/п
	Назначение
	Кол -во прожи- вающих,чел.
	Теплопотребле ние, Гкал/год -
	Годовой расход
газа, м3
	Теплопот-ребление, Гкал/ч
	Часовой
расход
газа, м3

	1
	Пищеприготовление (жилая застройка)
	530
	-
	63600
	-
	35,4

	2
	Отопление и горячее водоснабжение
от индивидуальных
газовых котлов (индивидуальная жилая застройка)
	-
	9420
	1177500
	2,916
	364,5

	3
	Отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение от
индивидуальных
газовых котлов
(общественно-деловая застройка)
	-
	1430
	178750
	0,34
	42,5

	4
	Котельная школы
	-
	380
	47500
	0,13
	125,13

	5
	Индивидуальная
котельная д/сада
	-
	280
	35000
	0,2
	25

	6
	Индивидуальная
котельная администрации
	
	170
	21250
	0,07
	8,8

	7
	Индивидуальная
котельная амбулатории
	
	560
	70000
	0,1
	12,5

	8
	Индивидуальная
котельная СДК
	
	350
	43750
	0,15
	18,8

	
	Итого:
	
	12590
	1637350
	3,906
	632,63


Расчет потребления газа с. Курота

Таблица № 19
	№

п/п
	Назначение
	Кол -во прожи- вающих,чел.
	Теплопотребле ние, Гкал/год -
	Годовой расход
газа, м3
	Теплопот-ребление, Гкал/ч
	Часовой
расход
газа, м3

	1
	Пищеприготовление (жилая застройка)
	400
	-
	48000
	-
	26,7

	2
	Отопление и горячее водоснабжение
от индивидуальных
газовых котлов (индивидуальная жилая застройка)
	-
	7072
	884000
	2,189
	273,6

	3
	Отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение от
индивидуальных
газовых котлов
(общественно-деловая застройка)
	-
	270
	33750
	0,057
	7,13

	
	итого
	-
	7342
	965750
	2,246
	307,43


Расчет потребления газа с. Бичикту-Боом

Таблица № 20
	№

п/п
	Назначение
	Кол -во прожи- вающих,чел.
	Теплопотребле ние, Гкал/год -
	Годовой расход
газа, м3
	Теплопот-ребление, Гкал/ч
	Часовой
расход
газа, м3

	1
	Пищеприготовление (жилая застройка)
	320
	-
	38400
	-
	21,4

	2
	Отопление и горячее водоснабжение
от индивидуальных
газовых котлов (индивидуальная жилая застройка)
	-
	9600
	1200000
	2,971
	371,4

	3
	Отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение от
индивидуальных
газовых котлов
(общественно-деловая застройка)
	-
	317
	39625
	0,078
	9,75

	4
	Индивидуальная котельная школы детского сада
	-
	146
	18250
	0,1
	12,5

	5
	Индивидуальная котельная школы начальной школы
	
	67
	8375
	0,03
	3,75

	6
	Индивидуальная котельная спортзала
	
	162
	20250
	0,06
	7,5

	7
	Индивидуальная котельная дома культуры
	
	116
	14500
	0,05
	6,25

	8
	Индивидуальная котельная ФАП
	
	186
	23250
	0,03
	3,75

	
	итого
	
	10590
	1362650
	1,864
	436,3


В соответствии с проектными решениями определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к строительству на территории Каракольского сельского поселения:
Объекты местного значения на уровне сельского поселения:
− газопроводы высокого давления диаметром 600-108 мм, протяженностью 15,3 км.
− газорегуляторные пункты - 3 шт.;
− газопроводы высокого давления диаметром 108 мм, протяженностью 0,3 км;

− газопроводы среднего давления диаметром 110-63 мм, общей протяженностью 11,5 км.

2.8.6 Связь и информация
Существующая вышка связи в границах сельского поселения сохраняется, поскольку она в полной мере удовлетворяет потребностям как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи.
Мероприятия по реконструкции и развитию систем связи предлагается в течение срока реализации проекта по мере физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.
Согласно «Стратегии развития информа сционного общества Российской Федерации», утвержденной 7 февраля 2008 г. (Пр. № 212), уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического статуса и численности населения. Емкость сети телефонной связи общего пользования для 100 % телефонизации квартирного и общественного сектора должна составлять к расчетному сроку порядка 40 номеров на 100 жителей. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов.
Проектом предусматривается:
1. Прокладка межстанционного волоконно-оптического кабеля связи общей протяженностью 19,7 км.
2. Развитие телефонной сети предлагается на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передаче данных и Интернет.
3. Развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий.
4. Развития эфирного радиовещания за счет увеличения количества радиовещательных станций.
5. Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.
Произвести модернизацию телевизионных передающих центров, согласно концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в Каракольском сельском поселении, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.
с. Каракол
Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
− модернизация существующей АТС с увеличением номерной емкости до 212 номеров;
− прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи по территории населенного пункта протяженностью 2,4 км;
− произвести модернизацию телевизионного передающего центра.
с. Бичикту-Боом
Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
− увеличение номерной емкости существующей АТС до 128 номеров;
− прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи по территории населенного пункта протяженностью 1,3 км;
− модернизация телевизионного передающего центра.
с. Курота
Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
− строительство АТС номерной емкостью 160 номеров;
− прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи по территории населенного пункта протяженностью 1,2 км.
В соответствии с проектными решениями определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к строительству и реконструкции на территории Каракольского сельского поселения:
− проектный волоконно-оптический кабель связи, общей протяженностью 24,6 км;
− реконструируемый телевизионный передающий центр – 2 шт;

− проектная автоматическая телефонная станция (АТС) - 1 шт.

2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории: 

· организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий;

· инженерная защита пониженных территорий от подтопления;

– благоустройство водоемов.

В борьбе с затоплением и подтоплением паводковыми водами на территории сельского поселения проектом предлагается: устройство кюветов вдоль существующих дорог, устройство водопропускных труб. В местах пересечения улиц и подъездов к домам, а так же в местах пересечения канав с дорогами, при съездах и в местах перепуска воды через дорожное полотно рекомендуется устройство мостиков и железобетонных водопропускных труб диаметром 500, 1000 мм. Под автомобильными дорогами рекомендуется устанавливать водопропускные трубы методом продавливания.

При разработке проектов планировки отдельных территорий населённого пункта  проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации зданий и сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия.

Мероприятия следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования.

2.10 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сёл, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории Каракольского сельского поселения следующие:
· санитарно-защитные зоны 50-100 м от объектов производственного назначения и объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

· санитарно-охранные зоны водозаборов;

· охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м, от ВЛ-35 кВ –17,5 м, от 110 кВ - 25 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном линии электропередач, согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

· наличие береговых полос (20 м), прибрежных защитных полос (50 м), водоохранных зон (50-200 м) от береговой линии рек;

· наличие санитарных разрывов от дорог федерального и регионального значения – 50 м от крайней бровки земляного полотна;

· наличие придорожных полос – 50 м от полосы отвода для дорог III – IV категории;
· наличие памятников культурного наследия и необходимость установления зон охраны этих памятников. 
· зоны затопления и подтопления в настоящее время на территории сельского поселения не установлены.

Затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы определяются в соответствии с частью 4 статьи 67-1 Водного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 г. N 444.

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным  агентством водных ресурсов на основании предложений органа   исполнительной   власти   субъекта  Российской  Федерации, подготовленных  совместно  с  органами  местного самоуправления, об определении   границ   зон   затопления,   подтопления.

При подготовке предложений учитываются:

а) геодезические и картографические материалы,  выполненные  в соответствии с  Федеральным  законом  "О геодезии  и  картографии", а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;

б) данные  об  отметках  характерных  уровней  воды  расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

в) данные  об  отметках  характерных  уровней  воды  расчетной обеспеченности   из   фондовых   материалов    гидрологических    и гидрогеологических изысканий  под  размещение  населенных  пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов  инфраструктуры,  переходов трубопроводов, мостов;

г) данные  проектных  материалов,   подготовленные   в   целях создания водохранилищ;

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов;

ж) параметры  границ  подтоплений,  определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды (требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается установление санитарно-защитных зон. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории поселения необходимо:

– разработать проекты санитарно-защитных зон предприятий с учётом расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений;

– в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» необходимо осуществить мероприятия по организации, благоустройству и озеленению территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом.

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами, а так же проектом генерального плана.

 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны водопровода устанавливаются от линий водопровода в размере 10 м. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В зоне санитарной охраны водопровода необходимо провести очистку территории от мусора, установить информационные знаки.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

По территории населённого пункта проходят линии электропередачи 35 кВ и 10 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 17,5 и 10 метров в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г №160.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП, ГРП-1, ГРП-2 – 10 м, до ГРП (за исключением ГРП-1, ГРП-2) – не нормируется, от газопроводов высокого давления II категории – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны линии.

Охрана почвенного покрова
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При всех видах использования земель, в селе актуальным является экологическое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредельные среды, воду, атмосферный воздух, растения.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.
Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется: 

· засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

·  организация регулярной очистки территории села от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

·  строительство ливневой канализации;

·  очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями и объектами теплоснабжения;

·  сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

·  устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных магистралей;

·  выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засорённых участков с последующей рекультивацией территории.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории посёлка относится к вопросам местного значения.

В связи с чем предлагается следующая схема санитарной очистки:

1.Сбор твердых бытовых отходов от жилых и общественных зданий проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора с территории села планируется осуществлять на полигон ТБО.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образования при компостировании.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений планируется вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться специализированным транспортом на очистные сооружения.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, строительный мусор собираются и вывозятся на площадку для временного складирования.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

· уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон ТБО;

· полив и обрезка зеленых насаждений;

· организация системы водоотводных лотков;

· полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

· ремонт контейнеров для мусора;

· установка урн для мусора в общественных местах;

· озеленение и благоустройство территорий производственных предприятий.

Насаждения специального назначения
Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку.

2.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по организации объектов специального назначения:

· закрытие и рекультивация существующих несанкционированных свалок мусора;

· строительство скотомогильника.
2.12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологиче​ские и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйствен​ных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания насе​ления, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий на​правленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории му​ниципального образования. 

Для надежности водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита источников водоснабжения и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. объектов жизнеобеспечения;

– создание источников резервного электроснабжения;

– создание резервуаров чистой воды.

Для защиты населённых пунктов от подтопления пре​дусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами или сплошная подсыпка территории выше расчетного горизонта высоких вод, а так же своевременная уборка территорий и дорог от снега, устройство защитных насаждений.

При сложности осуществления данных мероприятий необходимо про​водить оповещение и эвакуацию населения проживающих на затапливаемых территориях. На таких территориях не должно осуществляться нового строи​тельства.

Предлагается ряд противопожарных мероприятий на территории посёлка:

– контроль состояния емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

– восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, водозаборов), в зимнее время расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения;

 – установка пожарных гидрантов на планируемой водопроводной сети через 150 м;

– организация защищённых резервуаров для пожаротушения;

– устройство пирсов на водоемах.

При выполнении проектов планировок на части территорий необходимо выдерживать противопожарные расстояния от хозяйственных и жилых строений приусадебного земельного участка до лесного массива не менее 15 метров (123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). 

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

–
улучшение качества зимнего содержания дорог;

–
устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

–
комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

–
очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Таблица  № 21
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь муниципального образования
	га
	46334,50
	46884,60

	
	Земли населенных пунктов, в том числе:
	га
	228,77
	327,00

	
	Село Каракол
	га
	95,22
	173,78

	
	Село Курота
	га
	60,52
	66,28

	
	Село Бичикту-Боом
	га
	73,03
	86,94

	2
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

	2.1
	Зона градостроительного использования, в том числе:
	га
	-
	327,00

	2.1.1
	жилая зона (усадебная)
	га
	-
	175,33

	2.1.2
	общественно-деловая зона
	га
	-
	24,57

	2.1.3
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	1,63

	2.1.4
	зона транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть+объекты)
	га
	-
	41,93+1,68

	2.1.5
	зона коммунально-складского назначения
	га
	-
	3,34

	2.1.6
	Зона производственного использования
	га
	-
	1,90

	2.1.7
	зона природных территорий (прочие)
	га
	-
	75,50

	2.1.8
	зона специального назначения (кладбище)
	га
	-
	1,12

	2.2
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (внешний траспорт)
	га
	-
	68,18

	2.2
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	12094,95

	2.4
	Зона производственного использования
	га
	-
	20,23

	2.5
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	141,76

	2.6
	Зона специального назначения
	га
	-
	3,49

	2.7
	Зона лесного фонда
	га
	-
	34228,99

	
	Село Каракол
	
	
	173,78

	
	жилая зона
	га
	-
	81,40

	
	общественно-деловая зона
	га
	-
	16,53

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,66

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	22,31+1,47

	
	зона коммунально-складского назначения
	га
	-
	0,73

	
	зона специального назначения
	га
	-
	1,12

	
	зона природных территорий (прочие)
	га
	-
	49,55

	
	Село Курота
	
	
	66,28

	
	жилая зона
	га
	-
	45,47

	
	общественно-деловая зона
	га
	-
	1,08

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,20

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	9,63+0,19

	
	зона коммунально-складского назначения
	га
	-
	2,61

	
	зона природных территорий (прочие)
	га
	-
	7,10

	
	Село Бичикту-Боом
	
	
	86,94

	
	жилая зона
	га
	-
	48,47

	
	общественно-деловая зона
	га
	-
	6,96

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,71

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	10,00

	
	Зона производственного использования
	га
	-
	1,90

	
	зона природных территорий (прочие)
	га
	-
	18,90

	3
	НАСЕЛЕНИЕ

	3.1
	Общая численность постоянного населения
	чел
	998
	1250

	
	Село Каракол
	чел
	411
	530

	
	Село Курота
	чел
	346
	400

	
	Село Бичикту-Боом
	чел
	241
	320

	3.2
	Плотность населения на территории жилой застройки 
	чел/га
	
	

	
	Село Каракол
	чел/га
	-
	7

	
	Село Курота
	чел/га
	-
	9

	
	Село Бичикту-Боом
	чел/га
	-
	7

	4
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	
	С. Каракол, с. Курота

	4.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда
	м2/чел
	17
	30,0

	4.2
	Общая площадь жилищного фонда
	м2
	12869
	27900

	
	Село Бичикту-Боом

	4.3
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда
	м2/чел
	22,0
	30,0

	4.4
	Общая площадь жилищного фонда
	м2
	5302
	9600

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	Детский сад 
	мест
	30
	70

	4.2
	Средняя общеобразовательная школа
	мест
	160
	160

	4.3
	Амбулаторно-поликлинические учреждения 
	посещ. в смену
	50
	50

	4.4
	Открытые физкультурно-спортивные сооружения
	га
	3
	3

	4.5
	Спортивные залы
	м2
	512
	512

	4.9
	Учреждения культуры 
	мест
	220
	220

	4.6
	Библиотека
	ед. хранения
	8,8
	9,4

	4.7
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	м2 торг.
площади
	280
	500

	4.8
	Предприятия общественного питания
	посадочн.

мест
	50
	50

	4.9
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	20
	20

	4.10
	Прачечная (приёмный пункт)
	объект
	1
	1

	4.11
	Химчистка (приёмный пункт)
	объект
	1
	1

	4.12
	Баня 
	мест
	9
	9

	4.13
	Отделение связи
	объект
	1
	1

	4.14
	Отделение сберегательного банка 
	Операционное место
	-
	банкомат

	4.15
	Гостиница 
	мест
	-
	20

	4.16
	Пождепо 
	автомобиль
	1
	1

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Общая протяженность дорог, в т.ч. улично-дорожной сети
	км
	-
	64,56

	5.2
	Количество индивидуальных легковых автомобилей
	единиц
	н.д.
	438

	5.3
	СТО
	постов
	3
	3

	5.4
	АЗС
	объект
	2
	2

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	Водоснабжение

	6.1.1
	Водопотребление
	м3/сут
	-
	339,00

	
	Село Каракол
	м3/сут
	-
	143,74

	
	Село Курота
	м3/сут
	-
	108,48

	
	Село Бичикту-Боом
	м3/сут
	-
	86,78

	6.1.2
	Протяженность сетей
	км
	0,7
	12,6

	
	Село Каракол
	
	0,7
	3,6

	
	Село Курота
	
	-
	2,1

	
	Село Бичикту-Боом
	
	-
	6,9

	6.2
	Водоотведение

	6.2.1
	Объём сточных вод
	м3/сут
	-
	264,00

	
	Село Каракол
	км
	-
	111,94

	
	Село Курота
	км
	-
	84,48

	
	Село Бичикту-Боом
	км
	-
	67,58

	6.3
	Электроснабжение

	6.3.1
	Годовое потребление

электроэнергии планируемых объектов, всего
	Млн.

кВт/час/год
	1,65
	2,6

	
	Село Каракол
	
	0,69
	1,1

	
	Село Курота
	
	0,53
	0,83

	
	Село Бичикту-Боом
	
	0,42
	0,66

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1
чел. в год
	кВт/час
	950
	1350

	
	Протяжённость сетей
	км
	
	

	
	Село Каракол
	км
	1,1
	1,8

	
	Село Курота
	км
	0,9
	2,0

	
	Село Бичикту-Боом
	км
	2,9
	4,0

	6.4
	Теплоснабжение

	6.4.1
	Потребление тепла, всего
	Гкал/год
	-
	30520

	
	Село Каракол
	Гкал/год
	-
	12590

	
	Село Курота
	Гкал/год
	-
	7340

	
	Село Бичикту-Боом
	Гкал/год
	-
	10590

	6.5
	Газоснабжение

	6.5.1
	Потребление газа
- всего
	млн. куб. м./год
	-
	3,95

	
	Село Каракол
	млн. куб. м./год
	-
	1,63

	
	Село Курота
	млн. куб. м./год
	-
	0,96

	
	Село Бичикту-Боом
	млн. куб. м./год
	-
	1,36

	6.5.2
	Протяженность сетей
	км
	-
	14,6

	
	Село Каракол
	км
	-
	5

	
	Село Курота
	км
	-
	2,6

	
	Село Бичикту-Боом
	км
	-
	4,6

	7
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

	7.1
	Кладбище действующее 
	Объект
	2
	2

	7.2
	Скотомогильник закрытый
	Объект
	2
	2

	7.3
	Скотомогильник
	Объект
	-
	1

	7.4
	Полигон ТБО
	Объект
	1
	1


4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦУ ИЛИ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Таблица № 22
	Кадастровый номер квартала
	Площадь участка, га
	Категория земель
	Цель предоставления
	Примечание

	
	
	существующая 
	в которую необходимо перевести
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	04:06:021003
	+601,31
	Земли сельскохозяйственного назначения Теньгинского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай
	Земли сельскохозяйственного назначения Каракольского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай
	Упорядочение границ сельских поселений
	

	04:06:030501
	-51,21
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов

с. Нижняя-Талда

Нижне-Талдинского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай
	Развитие села Нижняя-Талда
	

	Площадь муниципального образования в существующих границах
	46334,50
	
	

	Площадь муниципального образования в проектируемых границах
	46884,60
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